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本製品を正しくご利用いただくために 
この説明書をよくお読みください。 
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はじめに 
このたびは RS-232C/LAN 変換アダプタ「BLC-100」（以下、BLC-100）をお求めいただき、
誠にありがとうございます。 

 
本書は、「BLC-100リモートセットアップ」（以下、本ツール）の操作方法について説明してい
ます。 

 
製品それぞれの仕様ならびに外観、各部名称などは取扱説明書をご覧ください。 

 
 
 
 

 本書中では、下記オペレーティングシステムをそれぞれ Windows95、Windows98、
WindowsNT4.0、Windows2000のように表記します。これらを総称する場合はWindowsと表
記します。複数を併記する場合には、Windows95/98/NT4.0/2000 のように、Windows を省略
することがあります。 
 
Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® operating system Version 4.0 日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 
 
 
 
 
 
 

ご注意 
 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられております。 
 本書に記載された内容は予告なく変更する場合があります。 
 本書の内容については万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づき

のことがありましたら弊社営業までご一報ください。 
 弊社では、製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、本書の不審点

や誤り、記載漏れなどに関わらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承くださ

い。 
 本書に記載される会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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１． 「BLC-100 リモートセットアップ」を使う前に 
 ここでは、「BLC-100リモートセットアップ」の概要、必要なシステム構成およびインストール
方法について説明します。 
 本書内に登場する基本的な操作方法は、Windowsの操作方法に準拠しています。操作の詳細は、
Windowsのマニュアル、ヘルプ等を参照してください。 

 

１.１ 概要 

本ツールはWindowsシステム上で動作し、BLC-100の以下に示すリモートセットアップ機能を
使用して、LAN上に設置された製品を一括管理し、各設定およびアプリケーションプログラムのダ
ウンロードを行います。 

 
リモートセットアップ機能 

① ノード検索機能 
 ネットワーク上で稼動している BLC-100を検索します。 

② 設定取得機能 
 指定した BLC-100の現在の設定値を取得します。 

③ 設定機能 
 指定した BLC-100または指定機種にパラメータを設定します。 

④ モード変更機能 
 指定した BLC-100の動作モードを変更し、再起動します。 

⑤ 初期化機能 
 BLC-100の初期化を行います。 

⑥ ダウンロード機能 
 指定した BLC-100にアプリケーションプログラムをダウンロードします。 

 

１.２ システム構成  

 

 本ツールを使うために必要な、ハードウェアとソフトウェアのシステム構成は以下の通りです。 
・Microsoft Windows95/Windows 98/Windows NT4.0/Windows2000が正常に動作する PC 
・上記 PCに対応したネットワークカード 
・ネットワークプロトコルとして TCP/IPがインストールされ、正常に動作していること 

 

１.３ インストール 

① Windowsのエクスプローラを起動します。 
② ハードディスク上に任意のフォルダを作成します。 
③ 作成したフォルダに BLC-100の CD（添付品）の BlcSetupフォルダから BlcSetup.exeファ

イルをコピーします。 
    以上でインストールは終了です。 



２．起動と終了  

 

 本章では、本ツールの起動と終了方法、および本ツールの画面構成について説明します。 
 

２.１ 「BLC-100 リモートセットアップ」の起動と終了 

「BLC-100リモートセットアップ」を起動する 
 ① Windowsを起動し、Windowsのエクスプローラを開きます。 
 ② 本ツールがインストールされているフォルダを開きます。 
 ③ BlcSetup.exeファイルをダブルクリックします。 

  ④ 起動すると以下の画面が表示されます。 
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タイトルバー  
 
 
 
 

メニューバー

ノードリスト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステータスバー

 
 
 

■「BLC-100リモートセットアップ」起動時の画面 
 

「BLC-100リモートセットアップ」を終了する 
 ① ＜ファイル＞－＜アプリケーションの終了＞を選択します。 
 

 
 
 
 
 
 

注意：ノードリスト情報ファイル 
 本ツールを終了すると、本ツールが格納されているフォルダ内にBLCSETUP.DATファイルが作
成されます。BLCSETUP.DAT内には、ノードリスト内の各BLC-100 の情報が保存されています
ので、BLCSETUP.DATの内容の変更やファイルの削除を行わないでください。 
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 ２.２ 操作パネル 

タイトルバー  
 現在選択されているネットワーク名が表示されます。ネットワーク登録が行われてない

場合は、「ネットワーク未選択」と表示されます。 
 

メニューバー  
 メニューバーには本ツールの操作メニューが表示されています。各項目をクリックする

ことでプルダウンメニューにより詳細メニューが表示されます。詳細メニューの各項目を

クリックすることで操作が実行されます。 
 

ノードリスト  
 ＜検索＞または＜新規登録＞によって登録された BLC-100 の情報を表示します。また、
ノードリスト上の BLC-100をクリックすると反転表示となり、選択状態になります。 

●機種 
 機種名「BLC-100」が表示されます｡ 

  ●シリアル No. 
 BLC-100本体に明記されている番号を設定できる欄です。本ツールでは利
用しないため設定は必須ではありません。＜管理＞－＜プロパティ＞でユー

ザが自由に設定し、BLC-100の管理に役立ててください。 
●MACアドレス 
 BLC-100の持つ固有のアドレスです。変更はできません。 

●IPアドレス 
 BLC-100 現時点の IP アドレスが表示されます。初期値の場合は、
［192.168.200.254］と表示されます。 

●備考 
 BLC-100 に対するコメントです。［シリアル No.］同様本ツールでは利用
しません。ユーザは自由に設定、利用してください。 

 
ステータスバー 

 ステータスバーには、現在本ツールが行っている作業についての情報が表示されます。

なにも作業を行っていない場合は、「レディ」を表示しています。 
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３．ネットワーク 
 本章では、本ツールでセットアップを行うために必要となるネットワーク登録について説明し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３.１ ネットワーク登録について 

 本ツールで検索、設定、モード変更などセットアップ動作を行う前には、ネットワーク登録を

しておく必要があります。ネットワーク登録は、本ツールを使用するネットワーク環境の設定登

録ですので、正確な値が設定されていない場合、セットアップ機能が正常に動作しないことがあ

ります。 
 



 ３.２ ネットワークの新規登録 

  本ツールを使用するネットワークの情報を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ネットワークの新規登録」ダイアログ 
 
 ネットワーク名 

 登録を行うネットワークの名称を設定します。ユーザがネットワークを識別するため

の名前ですので、わかりやすい名前を設定してください。 
 
 サブネットマスク 

 本ツールを使用するネットワークのサブネットマスクを指定します。わからない場合

は、ネットワーク管理者にお尋ねください。上記ダイアログ内の値は、下図「接続例：

BLC-NETWORK」に接続する場合の設定値です。 
 
  ●アドレスの入力 

 アドレス（IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス）の入力
は、0～255の数値を‘．’で４つに区切って入力します。 
 
  入力例：１９２．１６８．２００．１６０ 

 
 ゲートウェイアドレス 

 本ツールを使用するネットワークのゲートウェイ IPアドレスを指定します。わからな
い場合は、ネットワーク管理者にお尋ねください。上記ダイアログ内の値は、下図「接

続例：BLC-NETWORK」に接続する場合の設定値です。 
 

LAN 

00

BLC-100

ﾘﾓｰﾄｾｯﾄｱｯﾌﾟ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

BLC-10
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ｹﾞｰﾄｳ

■接続例：BLC-NETWO
BLC-10
0

ｪｲ

1
192.168.200.
192.168.200.20
サブネットマスク：255.255.255.
BlcSetup/007 

RK 
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３.３ プロパティ 

 現在選択されているネットワークの設定が表示されます。設定値の変更を行うことはできま

せん。 
 

３.４ 削除 

 現在選択されているネットワークの情報を削除します。削除されたネットワークに登録され

ていた BLC-100 の情報も全て削除されます。ただし、BLC-100 本体のパラメータは変更され
ません。 

 

３.５ ネットワークの選択 

 登録されたネットワークは、＜ネットワーク＞メニュー内にネットワーク名が一覧表示され

ます。現在選択されているネットワークの先頭にチェックマークが表示され、別のネットワー

クをクリックすることでネットワークが変更されます。また、同時にノードリストの内容も入

れ替わります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チェックマーク 

■「チェックマーク表示」 
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 ４．管理 
 ここでは、BLC-100の検索、パラメータの設定・取得、アプリケーションのダウンロードの方
法を説明します。BLC-100の管理を行うためには、ネットワークの登録を行っておく必要があり
ます。必ず前もってネットワーク登録を行ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４.１ 実行可能な操作について  

 ［管理］で行える操作は、ネットワーク内と外、IPアドレスの設定と未設定の違いにより実
行できるものが異なります。また、＜検索＞以外はノードリストに登録されていることが前提

となります。ノードリストへの登録は、＜検索＞または＜新規登録＞で行えます。 
 また、BLC-100シリーズは、ネットワーク内に接続されている場合のみ、設定操作が実行で
きます。以下に BLC-100の接続状態別実行可能操作の一覧を示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■BLC-100の接続状態別実行可能操作一覧 

検索、IP検索
自動設定 
設定取得 
個別設定 
モード変更 
初期化 

BLC-100 （IP設定済）

BLC-100 （IP設定済）

外

内
ｹﾞｰﾄｳｪｲ 

ｹﾞｰﾄｳｪｲ 

すべ

きな

BLC-10

BLC-100 

ﾘﾓｰﾄｾｯﾄｱｯﾌﾟ
BLC-100 （IP未設定）

LAN
検索、IP検索
設定取得 
個別設定 
モード変更 
ダウンロード

初期化
て実行で

い 
IP検索 
設定取得 
個別設定 
モード変更 
初期化
 
ネットワーク
0 （IP未設定）
 
ネットワーク
BlcSetup/007 



４.２ レスポンスとタイムアウトについて  

 

 本ツールは、各設定操作が選択されると LAN上にコマンドを送信し、コマンドに対する応答を
BLC-100 より受信した時点で設定完了となります。一定時間内で応答を受信できなかった場合、
以下のエラーメッセージを表示します。 
 なお、応答監視タイマの設定値は、デフォルトパラメータの保存用ファイル（DefParam.ini）
内に存在し、変更することができます。設定の詳細は、「６． 応答監視タイマの設定」を参照して
ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

■「タイムアウト表示」 
 

４.３ 検索 

 同一ネットワーク内で稼動状態にある BLC-100の検索を行います。新規に検索された BLC-100
は、ノードリストに追加されます。すでにノードリストに存在していた BLC-100で IPアドレス
が変更されていた場合は、ノードの情報が更新されます。なお、ノードリストに存在している

BLC-100 で検索に対する応答がなかった場合でもノードリストから削除されることはありませ
ん。 
 ＜検索＞を行っている間はステータスバーに「ノード検索中」と表示され、その他の操作は受

け付けません。ネットワーク上の BLC-100の接続数や応答監視タイマの設定により、検索が終了
するまでしばらく時間がかかることがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ノード検索中」表示 

■「ノード検索中」画面 
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 ４.４ IP検索 

 指定した IPアドレスの BLC-100を検索します。「IP検索」ダイアログ内の「検索対象 IP」リ
スト内に登録されている IP アドレスすべてに検索コマンドを送信します。検索された BLC-100
は、「４.３ 検索」と同様にノードリスト上に追加されます。IPアドレス指定による検索のため、
ネットワーク外に存在する BLC-100を検索することが可能です。 
 また、「IP検索」ダイアログ内の「IPアドレスリスト」および「検索対象 IP」のデータは、フ
ァイルに保存され、再起動時に自動的にロードします。 
 ＜管理＞－＜IP検索＞を選択すると「IP検索」ダイアログが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「IP検索」ダイアログ 
 
  IPアドレスの登録 

 「IP アドレスリスト」に新規 IP アドレスを追加します。エディットボック
ス内に IPアドレスを入力し、［登録］ボタンを押すことで「IPアドレスリスト」
に追加されます。 

 
  IPアドレスリスト 

 「IPアドレスリスト」内で選択された IPアドレスは、［削除］ボタンにより
「IP アドレスリスト」からの削除、［＞＞］ボタンにより検索対象として「検
索対象 IP」に追加されます。 

 
  検索対象IP 

 「検索対象 IP」内で選択された IPアドレスは、［＜＜］ボタンにより「検索
対象 IP」からの削除、［検索］ボタンにより「検索対象 IP」内のすべての IP
アドレスの検索を実行します。 
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 ４.５ 自動設定 

 ネットワーク内に存在するIPアドレス未設定のBLC-100に対して、IPアドレスの設定を一括し
て行います。指定した機種に対して、IPアドレスを［ベースIPアドレス］および［IPアドレス増
加分］より算出し、設定パラメータとして指定機種のデフォルトパラメータの内容を設定します。

デフォルトパラメータに関しては、「４.１３  デフォルトパラメータ設定」を参照してください。 
 ＜管理＞－＜自動設定＞を選択すると「ノード自動設定」ダイアログが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ノード自動設定」ダイアログ 
機種名 

     自動設定を行う機種名を指定します。 
 

ベースIPアドレス 
 自動設定により BLC-100に設定される IPアドレスの初期値です。２台目以
降の BLC-100に対しては、この値をベースに IPアドレス増加分を加算して算
出します。 

 
  IPアドレス増加分 

 ベース IP アドレスへの増加分を指定します。増加した値がノードリスト内
の他の BLC-100 と一致した場合は、一致しない値になるまで加算を繰り返し
行います。 

 
BLC-100 BLC-100 BLC-100 BLC-100 

 
 192.168.200.254 192.168.200.254 192.168.200.254 192.168.200.166  
 
 機種名：BLC-100 ｼﾘｰｽﾞ 

ﾍﾞｰｽ IP ｱﾄﾞﾚｽ：192.168.200.160 
IP ｱﾄﾞﾚｽ増加分：3 

 
 
 
 
 

BLC-100 BLC-100 BLC-100 BLC-100
 
 
 

192.168.200.160  
 

192.168.200.163 192.168.200.169 192.168.200.166 

■「自動設定」実行例 
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 ４.６ 個別設定 

 ノードリストで選択されている BLC-100 に対して個別設定を行います。＜管理＞－＜個別設
定＞を選択すると「BLC-100シリーズの個別設定」ダイアログを表示します。IPアドレス以外の
設定値は、デフォルトパラメータが初期値としてセットされています。 
 ［送信］ボタンを押すことで個別設定が実行されます。選択した BLC-100 がネットワーク外
に存在している場合は、実行前に［ネットワーク外］チェックボックスをチェックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［送信］ボタン

「ネットワーク外」チェックボックス 

■「BLC-100シリーズの個別設定」ダイアログ 
 



４.７ 設定取得  

 ノードリストで選択されている BLC-100 の、現在の設定状況を取得します。＜管理＞－＜設
定取得＞を選択すると「設定の取得」ダイアログを表示します。指定した BLC-100 がネットワ
ーク外に存在する場合は、「ネットワーク外」チェックボタンをチェックしてから［OK］ボタン
を押してください。取得が成功すると「設定取得」ダイアログを表示します。 
 また、取得した内容を変更し、［送信］ボタンを押すことで再設定を行うことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「設定の取得」ダイアログ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「設定取得」ダイアログ 
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 ４.８ モード変更 

 ノードリストで選択されている BLC-100 の、動作モードの変更を行い、BLC-100 を再起動し
ます。＜管理＞－＜モード変更＞を選択すると「モード変更」ダイアログを表示します。変更し

たい動作モードのラジオボタンをクリックし、［OK］ボタンを押します。変更する BLC-100がネ
ットワーク外に存在している場合は、「ネットワーク外」チェックボックスをチェックします。 
 本ツールでモード変更を行った場合、変更した製品のモードスイッチ（ロータリスイッチ）と

実際の動作モードが異なることになりますので注意してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「動作モード」ラジオボタン 

■「モード変更」ダイアログ 
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 ４.９ ダウンロード 

 ノードリストで選択されているBLC-100に対し、アプリケーションのダウンロードを行います。
ダウンロードはその他の設定と違い、FTPによりファイルのダウンロードを行います。そのため、
指定したBLC-100 のIPアドレスが現在のネットワーク環境に対応した値に設定されていること
が前提となります。 
 ＜管理＞－＜ダウンロード＞が選択されると、指定した BLC-100 を動作モード「セットアッ
プ」で再起動します。 
 再起動が正常終了すると「開く」コモンダイアログが表示されます。ダウンロードを行うファ

イルを選択するとダウンロードが開始されます。 
 ダウンロード中は、「ダウンロード中です」と表示し、終了するまでその他の処理は受け付け

ません。ダウンロードするファイルのサイズによっては、終了までしばらく時間がかかることが

あります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「開く」コモンダイアログ 
 
 

 ダウンロードが正常終了すると「ダウンロード終了」ダイアログを表示し、動作モード「アプ

リケーション」で再起動します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ダウンロード終了」ダイアログ 
 



４.１０  BLC-100の新規登録 

現在選択されているネットワークのノードリストへ、新たにBLC-100を追加します。BLC-100
を新規登録するとき、登録するBLC-100 の機種名、MACアドレス、IPアドレスが不正確な場合、
登録後の設定動作は行うことができませんので注意してください。また、ネットワーク外に存在

するBLC-100は、＜検索＞で登録できないため、＜新規登録＞で登録してください。 
＜管理＞－＜新規登録＞を選択すると「ノード新規登録」ダイアログを表示します。各項目を

入力後、［OK］ボタンを押すことでノードリストへ登録されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ノード新規登録」ダイアログ 
 
  ネットワーク名

    現在選択されているネットワーク名です。変更はできません。 
 
  機種名

    追加する BLC-100の機種名をリストから選択してください。 
 
  シリアル番号

    必須項目ではありません。BLC-100のシリアル番号を設定してください。 
 
  MACアドレス

 登録する BLC-100に設定されている MACアドレスを入力してください。設
定値は 16進数で 12桁の値です。BLC-100の設定値と登録する値が一致してい
ないと本ツールと BLC-100は通信できません。 

 
  IPアドレス
    登録する BLC-100の IPアドレスを入力してください。 
 
  備考

    必須項目ではありません。ユーザが自由に設定してください。 

- 15 - 
BlcSetup/007 



４.１１  ノードのプロパティ 

 ノードリストにおいて現在選択されている BLC-100の設定状況を表示します。シリアル番号、
備考の変更を行うことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ノードのプロパティ」ダイアログ 
 

４.１２  ノードリストからの削除 

 ノードリストにおいて現在選択されている BLC-100 の情報を削除します。BLC-100 本体のパ
ラメータは変更されません。 
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４.１３  デフォルトパラメータ設定 

BLC-100のデフォルトパラメータを設定します。設定された内容は、＜自動設定＞の設定パラ
メータおよび＜個別設定＞のパラメータ初期値となります。 
 ＜管理＞－＜デフォルトパラメータ設定＞を選択すると「BLC-100」ダイアログを表示します。
パラメータ設定後に［OK］ボタンを押すことで設定値が反映されます。 
 また、［OK］ボタンで終了した場合は、設定内容がファイル（DefParam.ini）にセーブされま
す。［キャンセル］ボタンで設定を終了した場合は、設定された内容はファイルにセーブされま

せん。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「設定画面」ボタン 

■「BLC-100」ダイアログ 
 

 BLC-100 の設定パラメータに「起動プログラム名」および「DTE-DCE 設定」があります。
「BLC-100」ダイアログ内の各［設定画面］ボタンをクリックすると、それぞれのダイアログが
表示されます。 
 

起動プログラム名 
起動プログラム名の［設定画面］ボタンをクリックすると「起動プログラム名設定」ダイアログ

が表示されます。起動するプログラム名を入力して［OK］ボタンをクリックすることで設定でき
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「起動プログラム名設定」ダイアログ 
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DTE-DCE設定 
DTE-DCE 設定の［設定画面］ボタンをクリックすると「DTE サーバ DCE クライアント設定」
ダイアログが表示されます。パラメータ変更後に［OK］ボタンをクリックすることで設定できま
す。 
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■「DTEサーバ DCEクライアント設定」ダイアログ 
 
 
 注意：本ツール内でのデフォルトパラメータ 

 デフォルトパラメータは本ツールにて自動設定や個別設定で扱う設定値を指します。BLC-100
のデフォルト値（工場出荷時設定）とは異なりますので注意してください。 
 

 



４.１４  初期化 

BLC-100の設定を工場出荷時の状態に戻します。初期化には、ノードリストで現在選択されて
いる BLC-100 1台に対して初期化行う「選択ノードを対象」初期化と、機種選択によりノード
リスト内の指定機種を一括で初期化する「指定機種を対象」初期化の 2通りの方法が選択できま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「初期化メニュー」画面 
 

 ＜管理＞－＜初期化＞を選択すると「初期化メニュー」が表示されます。＜選択ノードを選択

＞または＜指定機種を選択＞を選択してください。 
 ＜指定機種を選択＞を選択すると「一括初期化」ダイアログが表示されます。機種をリストか

ら選択して［OK］ボタンをクリックすると初期化が実行されます。 
 
注意：ネットワーク外BLC-100の初期化 
 ネットワーク外の BLC-100に対して初期化を行うと、初期化後の設定操作は行うことができな
くなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「一括初期化」ダイアログ 

- 19 - 
BlcSetup/007 



- 20 - 
BlcSetup/007 

 

 

５．バージョン情報 
 ＜ヘルプ＞－＜バージョン情報＞を選択すると本ツールのバージョン情報を表示します。 
 

６．応答監視タイマの設定 
 トラフィックが多いネットワークなどでは BLC-100 からの応答を受信するまでに時間がかか
ることがあります。その場合は、DefParam.iniファイル内の応答監視タイマの設定値を変更する
ことでタイムアウトまでの時間を調節してください。 
 応答監視タイマは以下に示す 4種類があり、設定値を変更した後に本ツールを再起動すること
で有効になります。単位はすべて［msec］です。 

 
 

[Application] 
Timeout=5000   ・標準タイマ 
Timeout_AutoSet=5000  ・自動設定用タイマ 
Timeout_Initial=5000  ・初期化用タイマ 
Timeout_Search=1500  ・検索用タイマ 

 
■応答監視タイマの設定項目（DefParam.ini内） 
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 ７． BLC-100 リモートセットアップの使用例 
 本章では、本ツールを使った簡単な使用例を紹介します。 
 本ツールをインストールした状態から、下図「ネットワーク構成（TEST-NET）」上に接続され
た IPアドレス未設定の BLC-100へ以下の設定内容を一括で設定します。 
 
  設定内容 ※ 

IPアドレス  ：192.168.200.160～192.168.200.163 
  自ポート番号  ：1122 
  宛先 IPアドレス  ：192.168.200.100 
  宛先ポート番号  ：1133 
 

※ 今回の使用例にて、初期値から変更する値です。 
 
 

192.168.200.254 192.168.200.254 

サブネットマスク：255.255.255.0
192.168.200.20 

LAN 

ｹﾞｰﾄｳｪｲ 

BLC-100 BLC-100 

BLC-100 BLC-100

192.168.200.254 192.168.200.254

BLC-100 

ﾘﾓｰﾄｾｯﾄｱｯﾌﾟ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

192.168.200.1  
 

■「ネットワーク構成（TEST-NET）」 
 



   ステップ 1：ネットワークの登録 
 設定を行う前に、本ツールを使用するネットワーク環境の登録を行います。 
 ＜ネットワーク＞－＜新規登録＞を選択し、ネットワーク名、サブネットマスク、デフォルト

ゲートウェイ IP アドレスを設定します。登録が行われるとタイトルバーに登録したネットワー
ク名が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ネットワークの登録」 
 
   ステップ２：ノードリストへの登録 

 LAN上に接続されている BLC-100を＜検索＞を使ってノードリストに登録します。 
 ＜管理＞－＜検索＞を選択すると、本ツールが自動的にネットワーク上の BLC-100 を検索し
ます。検索された BLC-100は、ノードリストへ登録されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ノードリストへの登録」 
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   ステップ３：パラメータの設定 
 BLC-100へ設定するパラメータをセットします。 
 ＜管理＞－＜デフォルトパラメータ設定＞を選択し、BLC-100へ設定する内容をセットします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「パラメータの設定」 
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   ステップ４：IPアドレスの一括設定 
 ＜自動設定＞を使って 4台の BLC-100へ一括で設定を行います。 
 ＜管理＞－＜自動設定＞を選択し、機種名、ベース IP アドレス、IP アドレス増加分を入力し
ます。設定する IPアドレスは、192.168.200.160～192.168.200.163なのでベース IPアドレスは
192.168.200.160、IPアドレス増加分は 1になります。実行すると 4台の BLC-100へ設定が行わ
れ、ノードリストの内容が更新されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「IPアドレスの一括設定」 
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