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	安全上のご注意
	寸法と各部の名称
	設置方法
	平置きする場合
	本製品をデスクの上などに設置する場合は必ず付属のゴム足を取り付けてください。本体底面の四隅にゴム足を貼り付けてください。

	DINレールに設置する場合
	本製品をDINレールに取り付ける場合は、必ずオプションのBLC-100用DINレール取付金具(BLH01DIN)を使用し
	また、BLH01DINは、35mm幅のDINレール用ですメーカーによってはご使用できない場合があります。和泉電気（株）B

	DINレール取り付け金具取り付けについて
	BLC-100にBLH01DINを添付のネジで取り付けてください。
	1.2N･m以下で確実に締めて下さい。
	※必ず添付のネジにて取り付けてください。


	支持レール(DINレール)に取り付ける場合
	①部の爪をDINレールの上側に引っかけます。
	②部を矢印方向に押し下げます。
	②部を押し下げたまま③の方向に軽く押します。
	②部を放すとDINレールに固定されます。
	この時必ず固定している事を確認してください。
	左右(DINレール方向)にズレ止めが必要な場合には、市販の「止め金具」をご使用願います。



	支持レール(DINレール)から取り外す場合
	⑤部にマイナスドライバを差し込み引き出すか⑥部を矢印方向に押しながら⑦の方向に軽く引き取り外してください。
	無理には外さないでください。機器の破損の原因になりますのでご注意下さい。


	スペース確保
	コネクタ/ケーブルスペースについて
	取り付け時に①のコネクタ/ケーブルスペースを考慮し必ず確保してください。
	DINレールによっては*印寸法が変わる場合がありますのでご注意願います。


	着脱スペースについて
	取り付け/取り外し時、②③の着脱スペースが必要になります。考慮し必ず確保してください。



	AC入力(電源)について

	機能
	シリアルインタフェース
	仕様
	コネクタ  Dsub 9ピン（雄コンタクト）
	ピンアサイン


	イーサネットインタフェース
	仕様
	コネクタ  モジュラコネクタ：RJ-45型（カテゴリ5対応）
	ピンアサイン
	推奨ケーブル カテゴリ５対応ツイスト・ペアケーブル（UTPまたはSTP）


	ステータス表示LED
	電源モニタLED
	LANステータスLED
	LINK表示 リンクが確立している間黄色で点灯します。
	通信速度表示 通信速度を緑色で表示します。
	DATA表示 データの入出力中に緑色で点滅します。


	RTC（Real Time Clock）
	モードスイッチ
	通常動作モード
	DTEサーバモード
	DCEクライアントモード
	設定モード
	動作パラメータ
	ユーザプログラム
	ダウンロード


	搭載プログラム
	FTPサーバ(プログラム名：FtpSv、Serial)
	TELNETサーバ(プログラム名：TelnetSv)
	ソケットサーバ(プログラム名：SockSv、Serial)
	ソケットクライアント(プログラム名：SockCl、Serial)

	セルフテスト

	設定
	内部の動作モードを設定します。
	Ⅰ．シリアルインタフェースから設定する場合
	パソコンとRS-232Cケーブル（BL232-9R15または、相当品のクロスケーブル）で接続します。
	本製品のモードスイッチを「7」（設定モード）に設定します。
	電源投入を行います。
	パソコン側で「各種ターミナルソフト」を起動し、必要なパラメータを設定します。
	設定が完了したら電源を切り設定に使用したケーブルを外します。

	Ⅱ．イーサネットインタフェースから設定する場合（TELNET）
	TELNETクライアントと本製品をイーサネットに接続します。
	本製品のモードスイッチを「7」（設定モード）に設定します。
	電源投入を行います。
	TELNETクライアント側から必要なパラメータを設定します。
	設定が完了したら電源を切り設定に使用したケーブルを外します。

	Ⅲ．イーサネットインタフェースから設定する場合（FTP）
	FTPクライアントと本製品をイーサネットに接続します。
	本製品のモードスイッチを「7」（設定モード）に設定します。
	電源投入を行います。
	FTPクライアント側から必要なパラメータを設定します。
	設定が完了したら電源を切り設定に使用したケーブルを外します。


	使用する環境に接続し運用します。
	接続機器の電源が切れていることを確認します。
	シリアルインタフェースおよびイーサネットのケーブルを使用する状況に合わせて接続し ます。
	モードスイッチを「0」にしてから、接続機器および本製品の電源を投入します。セルフテスト後に、動作を開始します。





	製品仕様
	名称   RS-232C/LAN変換アダプタ　BLC-100
	型番   BLC-100
	外形寸法および重量
	環境条件
	電気的定格
	電気的安全性
	対応規格



	オプション
	アフターサービスについて
	添付しておりますので、内容をご確認の上大切に保存して下さい。
	保証期間･････････････お買い上げ日から１年間
	製品添付のユーザ登録用紙をFAX（または郵送）でご返送下さい。
	本製品に関するユーザサポートの対象者は下記の通りと致します。
	本製品に関するユーザサポートの対象は以下の通りと致します。
	本製品に関するユーザサポートの料金は以下の通りと致します。


	Ｅ－ｍａｉｌ：　ｍｉｅｃｈａｎ－ｕｓ＠ｂｉｔｓ．ｃｏ．ｊｐ
	ＦＡＸ　　　：  ０３－３７７９－２１９８
	電話　　　　：  ０３－３７７９－２１９１
	修理を依頼される時は、お買い上げの販売店又は弊社までお問い合せ下さい。
	お問い合せ時は、下記情報が必要となります。
	※製品に付属品を必要とする場合は、必ず製品に添付して下さい。
	保証期間内の場合
	保証期間が過ぎている場合




